
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「溶接ヒューム」は労働者に神経障害の健康障害を引き起こすおそれがある事が明らかになった為、労働安全衛生法施行令特定化学物質障害予防規則（特化則）等の 

改正が行われ、金属アーク溶接等作業を実施する際は、以下の内容が規定されます 

＊一部規定には経過措置（令和４年４月１日施行）があります。 

＊金属アーク溶接等作業：金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を 

溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業（燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接溶断、ガウジングは含まれない）                                                                

   

                                 

                                                                                                                                        

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

「溶接ヒューム」が特定化学物質障害予防規定（特化則）の特定化学物質（管理第 2類物質）に指定されます 

改正政省令は、令和３年（２０２１年）４月１日から施行されます。 

設備からの発塵を連続監視！！ 

安心な作業空間は溶接ヒューム

の監視から 

 

屋内作業場においては、 、又はこれと を講じる事が必要です 

新しい溶接作業を採用する、又は溶接方法を変更するときは、以下の措置を講じる事が必要です（令和４年３月３１日まで経過措置があり

ます）空気中の 必要があります。 労働者は濃度測定の結果に基づき 必要

があります。 一年以内毎に１回 必要があります。       

必要があります。（令和４年３月

３１日まで経過措置があります） 

必要があります 

（株）マツシマメジャテック 

日本カノマックス（株） 

個人ばく露測定・フィットテスト 

粉塵濃度計 

興研（株） 

溶接ヒューム濃度測定で得られた結果に応じてマスクを選びましょう！ 

新たなマスク選定方法 

1） 溶接ヒューム測定結果から要求防御係数を求める。 

２）  要求防御係数を上回る指定防御係数のマスクを選ぶ 

             溶接ヒューム測定値（濃度最大値） 

    0.05（マンガンに係るばく露の基準値） 

 

ギルエアプラス データロギングシングルスターターキット 

168,000 円（税込 184,800 円） 

マスクフィットテスター AccuFIT9000 PRO  

 

自己吸引型 エアダストモニタ PFM-AD12 

７００，０００円（税込 770,000 円） 

＊その他にも、次の措置を講じる事が必要です。 

・安全衛生教育（安衛則第３５条）  ・運搬貯蔵時の容器等の使用等（特化則第２５条）

 ・ぼろ等処理（特化則第１２条の２） ・立入禁止措置（特化則第２４条） ・休憩室

の設置（特化則第３７条） ・喫煙又は飲食の禁止（特化則第３８条） 

個人サンプラーなどによる溶
接ヒューム濃度測定

測定結果に基づく溶接ヒューム
濃度に応じたマスクの使用

面体系のマスク使用時、１年以内ご
とに１回、フィットテストの実施

視野が広い全面アイピース

PL3 S級 1000 BL-711H

101,000円(税込111,100円）

大風量コードレスPAPR軽量モデル

PL3 S級 300 BL-321H

54,260円(税込59,686円）

面体部が軽いバッテリーセパレートタイプ

PL3 S級 300 BL-100H

51,800円(税込56,980円）

溶接面と相性がよく下方視野も抜群

PL1 A級 14 BL-1005

33,000円(税込36,300円）

安全性の高い全面形面体
RL3 50 1521H

24,000円(税込26,400円）

低濃度オゾン対応

RL2 14 1781DWC

23,140円(税込25,454円）

溶接面と相性のよいモデル

RL2 10 1005R

2,030円(税込2,233円）

フィット性に優れるFFリップ

DS2 10 ハイラック350

310円(税込341円）

公益社団法人 日本作業環境測定協会 

https://www.jawe.or.jp/link/sokuteikikanichiran1.html 

個人サンプリングによる測定 
フィットテスト測定図 

ピエゾバランス粉じん計 MODEL 3521 

２９８，０００円（税込 327,800 円） 

計測器 

溶接ヒューム個人ばく露測定サンプリングポンプ 

オイルミスト計測にも

適した作業環境用 

粉じん計 

マスク 

シート 

ブース 

ＢＸテンパル（株）

（株） 

稼働式・簡易式のシートブースを使用す

る事でヒュームの拡散を防ぎます。 

メーカー希望小売価格 メーカー希望小売価格 

メーカー希望小売価格 

都度御見積 ヒューム対策用間仕切シートブースのご提案 

要求防御係数 ＝ 
数字（ブルー）未満適用 

メーカー希望小売価格 

202104 
（運賃別途） 

（梱包/運賃別途） （運賃別途） 
（運賃別途） 

1,358,500円（税込1,494,350円）

円） 

Model 3000-J1 

 
N95 
対応！ 

マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度比を測定する事で判定します 

910-0902-US-R 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

仕様 HTB-20LA2 

電源 3相 200V 50/60㎐ 

電動機出力 公称出力 1.0Kw 

最大風量 25㎥/min（60Hz）・17㎥/min（50Hz） 

騒音値 平均 58dB 機側 1m にて測定 

フィルター カートリッジ式コットンフィルター 

車輪 φ125 ウレタン車輪（固定 2、自在 2） 

本体寸法 745Wx1055Lx1015H 

重量 約 158kg 

型式 

風量 

（㎥/min）  

静圧 

(kPa) 

出力 

(kw) 

メーカー希望小売価格 

PCL1004-0.75M-H 10 2.45 0.75 1,448,000 円（税込 1,592,800円） 

PCL1006-1.5M-H 20 2.45 1.5 1,571,000 円（税込 1,728,100円） 

PCL1009-2.2M-H 30 2.45 2.2 1,822,000 円（税込 2,004,200円） 

PCL1012-3.7M-H 45 2.45 3.7 2,068,000 円（税込 2,274,800円） 

PCL1016-5.5M-H 60 2.45 5.5 2,519,000 円（税込 2,770,900円） 

PCL1024-7.5M-H 80 2.45 7.5 3,240,000 円（税込 3,564,000円） 

PCL1036-11M-H 120 2.45 11 4,937,000 円（税込 5,430,700円） 

仕様 HTS-10LA2-KT HTS-10SA2-KT 

電源（V） 3相 200V 3相 200V 

電力（W） 1.5KW 1.5KW 

周波数（Hz） 50/60 共用 50/60共用 

アーム長（ｍ） 2m 2m 

処理風量（㎥/min） 約 18～19㎥/min 約 18～19㎥/min 

本体 横 縦 

メーカー希望小売価格 958,000円（税込 1,053,800円） 978,000円（税込 1,075,800円） 

仕様 ADC-150Ⅱ ADC-220Ⅱ ADC-370Ⅱ ADC-550Ⅱ 

出力 （KWｘP） 1.5ｘ2 2.2ｘ2 3.7ｘ2 5.5ｘ2 

処理風量 （㎥/min） 20 30 50 70 

ろ過面積 （㎥） 18 27 36 54 

概略重量 （Kg） 220 250 350 500 

仕様 ケムトリくん 

処理風量 最大 240 ㎥/h 

静圧 最大 18kpa 

定格電圧 AC100V 50/60㎐ 

出力 1500W 

処理能力 99.2％（0.1㎛以上） 

本体質量 24ｋｇ 

安全装置 サーマルリレー搭載 

仕様 PT-700 

フィルター カートリッジ式ｘ1本（難燃性ウルトラウェブ） 

ろ過面積 9.5㎡ 

処理風量 14㎥/min 

モーター 0.75KWｘ200V   50/60HZｘ3相 

ダクト φ125mmｘ1500mm 自在稼働式 

重量 65Kg 

本体寸法 520mmｘ600mmｘ1155mm 

電源コード 3.0mｘ4芯 ﾌﾟﾗｸﾞ付 

騒音値 50Hz:75dB（A）60Hz:73.6dB（A） 

日本ドナルドソン（株） 

（株）スイデン (株)了生 

日本クランツレ（株） 

新しい空気をクリエートする！ 

（株）葵精工 

油洗浄：清水温度 60℃まで対応 

（株）スイデン 

作業現場に合わせた、様々な措置をご提案 

ドナルドソンはフィルター 

業界のトップブランドです 

自動パルスジェット方式 日下部機械（株） 
小さなボディであなたを守る！小型・軽量、狭い場所でも大活躍 

三陽保安産業（株） 
快適職場環境 環境対策 NO.1 

局所排気装置、プッシュプル型

換気装置対応 

微粉塵フィルター・ＵＬＰＡ 

フィルターの二重構造！ 

目詰まりしにくい！！ 

（株）友和 
人と環境にやさしい

多目的エコクリーナ

ー 

（株）イチネンケミカルズ 

塗り床「アイコート」 

様々な工場床に 

対応が可能 

アイコート施行動画 

Bit （運賃別途） 

510,000 円（税込 561,000 円） 

BｙｔeⅡ （運賃別途） 

1,120,000 円（税込 1,232,000 円） 

BｙｔeⅠ（運賃別途） 

820,000 円（税込 902,000 円） 

 

どでかファン SJF-T604A 

３３８，８００円（税込 372,680 円） 

微粉塵対応掃除機 

ＳＣＶ－１１０ＤＰ 

217,000円（税込 238,700円） 

有圧換気扇 ２５ｃｍ～９０ｃｍハネ 

都度御見積 

屋上換気扇 

都度御見積 

移動式小型集塵機 Portable Trunk PT-700 

450,000 円（税込 495,000 円） 

ジェットパルス式ヒューム回収型 

小型集塵機 

PCL-H 型 

 

MEL2000 18L 

34,000 円（税込 37,400 円） 

ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰｸﾘｰﾅｰ 18L 

35,000 円（税込 38,500 円） 

吸引力業界 NO.1 

すいとろー君 

シングルタンク 

（アームタイプ）横型 

ケムトリくん 

 

ADCⅡ Dust Collector 

 

移動式ヒュームコレクターPT-700 が稼働中

の様子を動画にて、ご確認いただけます。 

HTB-20LA2 

クドーシズカ 

人に、環境に優しく、経済的！！ 

低騒音設計の小型集塵機 

局所排気 

1,380,000円（税込 1,518,000円） 

掃 除 

都度御見積 

全体換気 

メーカー希望小売価格 

315,000 円（税込 346,500 円） 

メーカー希望小売価格 メーカー希望小売価格 メーカー希望小売価格 

メーカー希望小売価格 

メーカー希望小売価格 

メーカー希望小売価格 

ADC-150Ⅱ ADC-220Ⅱ ADC-370Ⅱ ADC-550Ⅱ 

1,100,000円 1,250,000円 1,400,000円 2,390,000円 
（税込 1,210,000 円） （税込 1,375,000 円） （税込 1,540,000 円） （税込 2,629,000 円） 

（別途運賃） 

メーカー希望小売価格 

（運賃別途） 

（運賃別途） 

（運賃別途） 

（運賃別途） 

（運賃別途） 

連続稼働８０分 
連続稼働１５０分 

連続稼働１８０分 

難燃加工成形カートリッジフィルタ仕様 

＊アウトリガー付き（オプション） 

https://www.ichinen-chem.co.jp/

