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クサビ式分解足場　ファステック

手すり先行工法に対応
簡単組み立てで快適作業空間を創出

〒901-0242　沖縄県豊見城市高安593-1
TEL:098-850-7171　FAX:098-852-2121
URL:http://www.nahakouzai.com/

那覇鋼材株式会社

備考:営業種目は鉄筋加工販売、シルバー鉄筋、
　　仮設総合リース、総合金物販売、LED照明
　　販売。

実際の足場スペース。肩の部分のスペースが
従来工法よりも広いことがわかる

ファステックを使用した足場

支柱の高さも従来の
1,700mmから1,800
mmと高くなって
いることから、足
場・作業スペース
が広がり、作業効率
が向上している。
③作業床から約1.0
mの先行手すりを
標準で備えること
で安全性を確保④
支柱の緊結部がポ
ケット式なので、
くさびの接地面が
大きく揺れが少な
い⑤くさび緊結部
には目視確認可能
な抜け止め機能が
ある。⑥傾斜地で
の立て方が枠組足
場に比べて設置が
容易で、調整もスム
ーズ⑦柱材は足場
の幅と関係なく共
通材なので稼働率
がよく、枠組足場
に比べて収納がコンパクトになる。

ハンマー１本で簡単設置
　ファステックは足場の布材の受け金
具がクサビ式で、支柱部材のソケット
部にこれを打ち込むことで組み立てる。
打ち込みはハンマー１本で組み立てと
分解が可能で、取り扱いが簡便なうえ、
ブレース部も手すりと一体化した差込
式で二重手すり不要。支柱部材のソケ
ットに引っ掛けて取り付ける簡単な設
置を可能にしている。また、支柱部材
の継ぎ足しも簡易化され、継ぎ足し後
に支柱部材を回転することでロックが
かかり、その時点で支柱部材の位置決
めも完了。
　従来工法より安全性・施工性が高く、
工期短縮につながるなどのメリットが
あるほか、従来の足場の建て枠材にあ
った門型状の部材がなく、布材幅とほ
ぼ同じスペースが確保できている。
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県内唯一の取り扱い
　那覇鋼材株式会社では、平成24年か
ら手すり先行足場システム「ファステ
ック」を県内で唯一導入している。
　ファステックは東阪工業株式会社（大
阪市）が特許を取得している次世代足
場。ソケット付きの支柱、クサビ付き
の布材、手すり先行ブレース等の部材
で組み立てる足場で、足場寸法は高さ
1,800mm、長さ1,829mm、幅610mm・
914mm・1,219mm（布材等は従来品
が使用可能）となっている。那覇鋼材
は豊富な部材数を保有しており、大型
物件から小規模までさまざまな需要に
対応している。
　ファステックの主な特徴は次の７点
だ。①素単管STX-700（直径48.6×2.0）
を採用したことで、従来の足場部材よ
り約2割の軽量化が図られており、組み
立て・解体が、容易である。②支柱の許
容荷重は13.0kNと他社製品より大きく


