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空調ユニットシステム  フジエアダクトＭタイプ（集合住宅・マンション空調）

断熱加工済みの厨房用排気ダクト
自社工場で組み立て現場の作業効率アップ
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那覇鋼材株式会社

備考：営業種目は鉄筋加工販売、シルバー鉄筋、
　　仮設総合リース、総合金物販売、LED照明販売。

等以上の防火・断熱性能を発揮すると
いう（不燃認定番号NM-8241）。このた
め、断熱材（保温帯）を薄くでき、従来工
法の製品（RW50mm）との比較では直
径で最大60mmの省スペースとなる。
施工時には天井空間をすっきりと見せ、
スペースを有効活用できるのが特徴だ。
またホルムアルデヒドを含まず、シッ
クハウス対策も万全となっている。
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■「フジエアダクト」構造図

「フジエアダクトＭタイプ」を
自社工場で組み立て加工する状況

■来工法RW50mm

　とのスペース比較

■被覆材仕様

　「フジエアダクトＭタイ
プ」の製作工程は次の通り。
スパイラルダクト（フジス
パイラー）に特殊ガラス繊
維フェルト、アルミガラス
クロスの順に断熱材を被覆
していく。加工する部材は
直管と、曲げ加工による管
継ぎ手の90°エルボ、45°エ
ルボの３点だ。必要に応じ
て部材を組み合わせ、継ぎ
目をアルミ系粘着テープで
接着して完成させる。
　「フジエアダクト」は、
ダクト自体が完成品として
出荷されるため、建設現場
では吊り金具で取り付ける
だけとなっている。

保温帯薄く、省スペースに
　同製品に使用される断熱材は20mm
の厚さで、ロックウール50mm厚と同

アルミガラスクロス
特殊ガラス繊維フェルト

フジスパイラー

■「フジエアダクトＭタイプ」施工例
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　「フジエアダクトＭタイプ」はあら
かじめダクトに断熱材を被覆加工し、
組み立てた集合住宅やマンション用の
厨房用排気ダクト。職人不足により、
現場施工が遅れるケースが増加してい
ることに対応して、那覇鋼材株式会社
が同製品の加工・販売を開始した。建
設現場で組み立てる手間が省け、施工
時間を大幅に短縮できる。すでに県内
大手建設業者に出荷を開始し、工期短
縮、品質確保、コストパフォーマンス
性に評価が高いという。「フジエアダク
ト」は消防防災用設備等の性能評定認
定品（性能評定認定番号:評12-065号）。

研修した職人による加工
　那覇鋼材では、「フジエアダクト」
メーカーのフジモリ産業株式会社に自
社の職人を派遣し、同製品の加工作業
を研修させた。自社工場では図面に沿
った加工により、安定した品質を確保
しているという。
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